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niniejsz\\?m pismem pragniemy zwrdci¢ uwage na niespGjnosé z przepisami techniczno-
budowlanymi wymagar zwigzanych z wyposazeniem stacji przeprowadzajacych badania techniczne
pojazdéw w wentylacje, a takie z obecng wiedza techniczng. Uporzadkowanie wymagan jest istotne,
gdyz przepisy dotyczace stacji przeprowadzajacych badania techniczne s3 takie powszechnie
wykorzystywane przy projektowaniu i realizacji warsztatéw pojazddw.

W paragrafie 15 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku
»W sprawie szczegétowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych badania techniczne
pojazdéw” (Dz. U. nr 40 poz. 275), okreélone sa miedzy innymi wymagania zwigzane z wentylacja
stanowiska kontrolnego. Zgodnie z powyiszym przepisem, wyposazenie stanowiska kontrolnego
powinno obejmowac co najmniej:

4) wentylacje naturalng oraz mechaniczng nawiewno - wywiewnq, zapewniajqcq dodatkowgq
awaryjng wymiane powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno by¢ wyposazone
w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu steZenia tlenku wegla, ktéry automatycznie
uruchamia tryb awaryjny wentylacji;

5) indywidualne wyciqgi spalin z kocéwkami na rury wydechowe, o wydajnosci dostosowanej
do rodzajéw badanych pojazdéw; [...]

7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu pfynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdéw
przeprowadzajqgcej badania pojazdéw przystosowanych do zasilania gazem.

Ponadto, w mysl powyzszego rozporzadzenia, w stacjach wymagany jest kanat przegladowy lub
urzadzenie do podnoszenia catego pojazdu (§9.4.4), przy czym Kanat przeglgdowy powinien posiadac
odprowadzenie sciekéw do studzienki bezodptywowej lub do instalacji technologicznej oraz mie¢
zapewniong co najmniej wentylacje nawiewnq — nawiew czotowy lub boczny [...]” (§13.3).



Zaréwno przepis §13.3 oraz §15 $3 niespojne z wymaganiami techniczno — budowlanymi
i przepisami bhp, majac na uwadze, ze cho¢ proces badania technicznego pojazdu jest czasowy i od bywa
sie w okreslonym rytmie zwigzanym z otwieraniem bramy wjazdowej i wyjazdowej, niemniej taczny czas
przebywania pracownika przeprowadzajgcego badania w pomieszczeniu przekracza 2 godziny na dobe.
Niespéjnosci w zapisach obejmuja nastepujace zagadnienia:

1. Pomieszczenie stacji zgodnie z:

* Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.
U. nr 169 poz. 1649 i 1650 wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy, nalezy zaliczy¢ do pomieszczen pracy (§2.3));

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75, poz. 690
wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie traktowaé jako przeznaczone na pobyt ludzi (84);

W pomieszczeniach tych nalezy zatem zapewni¢ w nim warunki wymagane przepisami techniczno —
budowlanymi i przepisami bhp.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz z péiniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” §147.2 — , Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng
nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w ktorych ze wzgleddw zdrowotnych,
technologicznych lub bezpieczeristwa konieczne Jest zapewnienie wymiany powietrza.

Ustawodawca nie dopuszcza zatem stosowania wentylacji naturalnej na drodze infiltracji lub
przewietrzania (w tym poprzez otwarcie bram). Jako wentylacja naturalna akceptowalna jest
jedynie wentylacja grawitacyjna.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie:

* §148.2 - W pomieszczeniu, w ktorym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja, nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowe;.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczer z urzqdzeniami klimatyzacyjnymi.

* §148.4 — W pomieszczeniu, w ktérym proces technologiczny jest Zrédtem miejscowej emisji
substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stezeniu lub ucigzliwym zapachu, nalezy stosowac
odciqgi miejscowe wspdfpracujqce z wentylacjq ogding, umozliwiajgce spetnienie w strefie pracy
wymagar jakosci srodowiska wewnetrznego okreslonych w przepisach o bezpieczeristwie i
higienie pracy.

Przy zastosowaniu indywidualnych wyciggéw spalin z koricowkami na rury wydechowe i
wymuszonym przeptywem (wentylator), istnieje duze prawdopodobieristwo zaktdcenia
poprawnej pracy wentylacji ogélnej, opartej na grawitacji.

Zgodnie z literalnym zapisem §148.2, jednoczesne stosowanie wentylacji mechanicznej kanatu
przegladowego (a w przypadku warsztatéw — kanatu naprawczego) i wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej) ogoélinej jest niedopuszczalne.

4. Stosowanie naturalnej (grawitacyjnej) jest znaczaco ograniczane ze wzgledu na tendencje do
obnizenia zuzycia nieodnawialnej energii pierwotnej EP (kWh/(m? rok). Uzyskanie dla budynku
stacji/warsztatu EP < 90 kWh/(m? rok), a po roku 2020 EP < 90 kWh/(m? rok) bedzie praktycznie
niemozliwe.

5. Przeglad i naprawa pojazdéw napedzanych LNG (gazem ptynnym) powinno by¢ zabronione w
stacjach i warsztatach wyposazonych w kanaty przegladowe/naprawcze, z posadzkg ponizej



terenu, chyba, ze takie kanaty wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng wywiewng,
awaryjng, z odciagiem miejscowym bezpoérednio z nad posadzki kanatu. Wentylacja awaryjna,
wywiewna powinna mie¢ mozliwoé¢ wtaczenia recznego, ale takze automatycznego, w funkcji
pomiaru stezenia gazu ptynnego (alarmowy czujnik poziomu gazu ptynnego).

6. Warto zwrdcié uwage takze na zapis dotyczacy wentylacji awaryjnej. W mysl przepisow
techniczno — budowlanych, wentylacja taka powinna spetnia¢ wymagania okreélone w §148.3.
Przy czym przepis ten dopuszcza stosowanie tylko awaryjnej wentylacji wywiewnej, co jak
najbardziej jest uzasadnione.

W celu uporzgdkowania wymagan w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10
lutego 2006 roku proponujemy wprowadzenie nastepujgcych zapisow:

§13.3. Kanat przeglgdowy powinien posiada¢ odprowadzenie sciekéw do studzienki bezodptywowej lub
do instalacji technologicznej oraz mie¢ zapewniong co najmniej wentylacje nawiewnq — nawiew czotowy
lub boczny przy kanale dfugosci do 6 m, nawiewy boczne — przy kanatach dtuzszych. Dopuszcza sie
prowadzenie przeglgdéw pojazdéw przystosowanych do zasilania gazem ptynnym (LNG) pod
warunkiem wyposazenia kanatu przeglgdowego w dodatkowg awaryjng wentylacje mechaniczng
wiqczang poprzez uktad detekcji gazu w tymze kanale. Uktad detekcji oprécz wigczenia wentylacji
awaryjnej ma takze alarmowac o stanie zagrozenia.

$15.4) wentylacie ogdlng  pomieszczenia Zapewniajgcq  spefnienie  wymagar  bhp
i przepiséw techniczno — budowlanych;

$15.5) dodatkowgq, dostosowanq do mozliwego zagrozenia, wentylacje awaryjng sterowanq ukfadem
detekcji tlenku wegla, a w przypadku prowadzenia przeglgdéw pojazdéow przystosowanych do
zasilania gazem, takze uktadem detekcji gazu (CNG, LNG). Uktady detekcji précz zatqczenia wentylacji
awaryjnej majq takze alarmowac o stanie zagrozenia.

Dotychczasowy §15.5) zmiana na §15.6)
Dotychczasowy §15.6) zmiana na §15.7)

Wprowadzajagc zmiany w zakresie instalacji sanitarnych, warto takze wprowadzi¢ zapis
zabezpieczajacy osoby oprézniajace studzienki bezodptywowe przed wystgpieniem zagrozenia
wybuchowego, w przypadku dopuszczenia do badania pojazdéw zasilanych gazem ptynnym (LNG).
Zgodnie z §13.3 kanat przegladowy nalezy wyposazy¢ w odprowadzenie $ciekéw. Nalezy mieé
Swiadomosc, iz ze wzgledu na brak cigglego odprowadzania $ciekdw, szczegéinie zamkniecie wodne
moze by¢ nieskuteczne (odparowanie wody z zamkniecia) i w przypadku awarii uktadu paliwowego LNG
moze dojs¢ do przeptywu gazu ptynnego do zbiornika bezodptywowego. Proponujemy wprowadzenie
zapisu:

$13.4. Studzienka bezodptywowa powinna by¢ zlokalizowana na zewnqtrz budynku. W przypadku
dopuszczenia badari pojazdéw zasilanych gazem ptynnym (LNG), przed kazdym oprézinieniem
studzienki nalezy wykonac pomiar ewentualnej obecnosci w niej gazu ptynnego.

Jednoczesnie potwierdzamy gotowosé ekspertow Polskiego Zrzeszenia Inzynieréw i Technikéw
Sanitarnych do konsultacji w ww. zakresie.
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niniejszym pismem pragniemy zwrécié uwage na niespdjnos¢ z przepisami techniczno-
budowlanymi wymagan zwigzanych z wyposazeniem stacji przeprowadzajacych badania techniczne
pojazdoéw w wentylacje, a takze z obecng wiedza techniczng. Uporzadkowanie wymagarn jest istotne,
gdyz przepisy dotyczace stacji przeprowadzajacych badania techniczne s takie powszechnie
wykorzystywane przy projektowaniu i realizacji warsztatéw pojazdow.

W paragrafie 15 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku
»W sprawie szczegotowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne
pojazdow” (Dz. U. nr 40 poz. 275), okreélone sa migdzy innymi wymagania zwigzane z wentylacja
stanowiska kontrolnego. Zgodnie z powyiszym przepisem, wyposazenie stanowiska kontrolnego
powinno obejmowac co najmniej:

4) wentylacje naturalng oraz mechaniczng nawiewno - wywiewngq, zapewniajgcq dodatkowq
awaryjng wymiane powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno by¢ wyposazone
w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu steZenia tlenku wegla, ktéry automatycznie
uruchamia tryb awaryjny wentylacji;

5) indywidualne wyciqgi spalin z kocéwkami na rury wydechowe, o wydajnosci dostosowanej
do rodzajow badanych pojazdéw; [...]

7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu plynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdéw
przeprowadzajqcej badania pojazdéw przystosowanych do zasilania gazem.

Ponadto, w mysl powyzszego rozporzadzenia, w stacjach wymagany jest kanat przeglgdowy lub
urzadzenie do podnoszenia catego pojazdu (§9.4.4), przy czym Kanat przeglgdowy powinien posiadad
odprowadzenie sciekéw do studzienki bezodptywowej lub do instalacji technologicznej oraz mieé
zapewniona co najmniej wentylacje nawiewnq — nawiew czofowy lub boczny [...]" (§13.3).



Zaréwno przepis §13.3 oraz §15 s3 niespéjne z wymaganiami techniczno — budowlanymi

i przepisami bhp, majac na uwadze, 7e cho¢ proces badania technicznego pojazdu jest czasowy i odbywa
sig w okreslonym rytmie Zwigzanym z otwieraniem bramy wjazdowej i wyjazdowej, niemniej faczny czas
przebywania pracownika przeprowadzajgcego badania w pomieszczeniu przekracza 2 godziny na dobe.
Niesp6jnosci w zapisach obejmujag nastepujgce zagadnienia:

1.

Pomieszczenie stacji zgodnie z:

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.
U. nr 169 poz. 1649 i 1650 wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy, nalezy zaliczy¢ do pomieszczen pracy (§2.3));

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75, poz. 690
wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie traktowa¢ jako przeznaczone na pobyt ludzi (§4);

W pomieszczeniach tych nalezy zatem zapewni¢ w nim warunki wymagane przepisami techniczno —
budowlanymi i przepisami bhp.

2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz z pdZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” §147.2 — , Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng
nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledéw zdrowotnych,
technologicznych lub bezpieczeristwa konieczne Jjest zapewnienie wymiany powietrza.

Ustawodawca nie dopuszcza zatem stosowania wentylacji naturalnej na drodze infiltracji lub
przewietrzania (w tym poprzez otwarcie bram). Jako wentylacja naturalna akceptowalna jest
jedynie wentylacja grawitacyjna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz z p6iniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich sytuowanie:

§148.2 - W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja, nie mozina stosowad wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowe;.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczer z urzqdzeniami klimatyzacyjnymi.

§148.4 — W pomieszczeniu, w ktérym proces technologiczny jest Zrédtem miejscowej emisji
substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stezeniu lub ucigzliwym zapachu, nalezy stosowac
odciqgi miejscowe wspdfpracujgce z wentylacjg 0gding, umozliwiajqce spetnienie w strefie pracy
wymagari jakosci Srodowiska wewnetrznego okreslonych w przepisach o bezpieczeristwie i
higienie pracy.

Przy zastosowaniu indywidualnych wyciggéw spalin z koficéwkami na rury wydechowe i
wymuszonym przeptywem (wentylator), istnieje duze prawdopodobienstwo zaktécenia
poprawnej pracy wentylacji ogélnej, opartej na grawitacji.

Zgodnie z literalnym zapisem §148.2, jednoczesne stosowanie wentylacji mechanicznej kanatu
przegladowego (a w przypadku warsztatéw — kanatu naprawczego) i wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej) ogélnej jest niedopuszczalne.

Stosowanie naturalnej (grawitacyjnej) jest znaczaco ograniczane ze wzgledu na tendencje do
obnizenia zuzycia nieodnawialnej energii pierwotnej EP (kWh/(m? rok). Uzyskanie dla budynku
stacji/warsztatu EP < 90 kWh/(m? rok), a po roku 2020 EP < 90 kWh/(m? rok) bedzie praktycznie
niemozliwe.

Przeglad i naprawa pojazdéw napedzanych LNG (gazem ptynnym) powinno by¢ zabronione w
stacjach i warsztatach wyposazonych w kanaty przegladowe/naprawcze, z posadzka ponizej



terenu, chyba, ze takie kanaty wyposazone beda w wentylacje mechaniczng wywiewng,
awaryjng, z odciagiem miejscowym bezpoérednio 7 nad posadzki kanatu. Wentylacja awaryjna,
wywiewna powinna mjeé mozliwos¢ wiaczenia rgcznego, ale takze automatycznego, w funkgji
pomiaru stezenia gazy ptynnego (alarmowy czujnik poziomu gazu plynnego).

6. Warto zwrdci¢ uwage takze na zapis dotyczacy wentylacji awaryjnej. W myél przepiséw
techniczno - budowlanych, wentylacja taka powinna spetnia¢ wymagania okreélone w §148.3.

Przy czym przepis ten dopuszcza stosowanie tylko awaryjnej wentylacji wywiewnej, co jak
najbardziej jest uzasadnione,

W celu uporzadkowania Wymagan w Rozporzadzeniu Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 10
lutego 2006 roku Proponujemy wprowadzenie nastepujacych zapiséw:

do instalacji technologicznej oraz mie¢ Zapewniong co ngjmniej wentylacje nawiewng — nawiew czofowy
lub boczny przy kanale dfugosci do 6 m, nawiewy boczne — przy kanatach dtuiszych. Dopuszeza sie
prowadzenie przeglgdow pojazdéw przystosowanych do zasilania gazem plynnym (LNG) pod
warunkiem wyposazenia kanatu przeglgdowego w dodatkowq awaryjng wentylacje mechaniczng
wiqczang poprzez uktad detekcji gazu w tymie kanale. Uktad detekcji oprécz wigczenia wentylacji
awaryjnej ma takie alarmowacé o stanie zagrozZenia,

$15.4) wentylacje 0géing  pomieszczenia Zapewniajgcg  spetnienie wymagan  bhp
i przepisow techniczno — budowlanych;

awaryjnej majq takze alarmowaé o stanie zagrozenia.
Dotychczasowy $15.5) zmiana nq §15, 6)
Dotychczasowy §15, 6) zmiana na §15. 7)

Wprowadzajac Zmiany w zakresie instalacji sanitarnych, warto takze wprowadzi¢ zapis
zabezpieczajgcy osohy oprdzniajace studzienki bezodptywowe przed wystapieniem zagrozenia

$13.4. Studzienka bezodptywowa powinna byc zlokalizowana na zewnqtrz budynku. W przypadku
dopuszczenia badari pojazdéw :zasilanych gazem ptynnym (LNG), przed kazdym opréznieniem
studzienki nalezy wykona¢ pomiar ewentualnej obecnosci w niej gazu ptynnego.

Jednoczesnie potwierdzamy gotowos¢ ekspertéw Polskiego Zrzeszenia Inzynieréw i Technikéw
Sanitarnych do konsultacji w ww. zakresie.
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